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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget
1.1 Produktbeteckning
REZ. PS 860 HORNBACH SILIKATFARG
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvdndningar som det avrads
fran
Anvéandning av dmnet eller blandningen
Belaggningar och farg, fylimedel, kitt, fértunningsmedel
Anvindningar fran vilka avradas
Ingen information tillganglig. Beakta bruksanvisningen pa etiketten.
1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad
Producent
Leverantor: Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH
Gatuadress: An der Altnah 10
Stad: D-55450 Langenlonsheim
Telefon: +49 (0)6704 9388-0 Telefax: +49 (0)6704 9388-50
E-post: info@schulz-farben.de
Internet: www.schulz-farben.de
Leverantor
Leverantor: HORNBACH Baumarkt AG
Gatuadress: Hornbachstrale 11
Stad: D-76879 Bornheim
E-post (Kontaktperson): qualitaetsmanagement@hornbach.com
1.4 Telefonnummer fér 112 — begar Giftinformation; +49 (0)6704 9388-135 (9-15 h)
nodsituationer:
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Foérordning (EG) nr 1272/2008
Blandningen ar inte klassificerad som farlig i meningen av férordningen (EG) nr 1272/2008.
2.2 Markningsuppgifter
Foérordning (EG) nr 1272/2008
Sarskild markning av vissa blandningar
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.
EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
2.3 Andra faror
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.
Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstérande egenskaper for manniskor eftersom inga
komponenter uppfyller kriterierna.
Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom inga
komponenter uppfyller kriterierna.
AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar
3.2 Blandningar
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Farliga komponenter

CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt|
EGnr |Index nr |REACH nr
Klassificering (Férordning (EG) nr 1272/2008)

14808-60-7 Quarz (SiO2) 10-<15%
238-878-4 | |

13463-67-7 titandioxid 10-<15%
236-675-5 |022-006-00-2 |01 -2119489379-17
Carc. 2; H351

1312-76-1 potassium silicate, molratio > 3,2 1-<5%
215-199-1 | [01-2119456888-17
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315 H319 H335

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr EG nr |Kemiskt namn Méangd/halt
Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

13463-67-7 236-675-5 |titandioxid 10-<15%
inhalativ: LC50 = 6,8 mg/l (dngor); dermal: LD50 = > 10000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg

1312-76-1 215-199-1 |potassium silicate, molratio > 3,2 1-<5%
oral: LD50 => 2000 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >=40- 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 40 - 100
STOT SE 3; H335: >= 75 - 100

Ytterligare information
Klassificeringen som cancerframkallande vid inandning ar endast tillamplig pa blandningar i form av pulver som
innehaller minst 1 % titandioxidpartiklar, som ar i form av eller inkorporerade i partiklar med en aerodynamisk
diameter pa = 10 ym.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atqarder vid forsta hjélpen

Generell reckommendation
| alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning tillkallas.
Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste stka lakarvard.
Om personen ar medvetslés men andas normalt, lagg denne i framstupa sidoldge och kontakta lakare.
Ge aldrig nagonting genom munnen till en medvetslos person eller en person med kramper.
Forstahjalpare: Sorj for eget skydd!

Vid inandning
Vid besvar i luftvagarna: Ta ut den drabbade personen till frisk luft och hall honom/henne varm och lugn.
Kontakta lakare vid irritation av luftvagar.

Vid hudkontakt
Ta omedelbart av alla nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.
Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval.
Tvatta inte med: Lésningsmedel/Fortunningsmedel.
Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.

Vid 6gonkontakt
Vid kontakt med dgonen skélj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med 6gonlocken
o6ppna och kontakta dgonlékare.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar 1att. Fortsatt att skolja.
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Konsultera lakare omedelbart.

Vid nedsvéjning
Lat den skadade vila och hall varm med en filt.
Vid fértéring, skdlj munnen med vatten (endast om personen ar vid medvetande).
Lat vattnet drickas i sma smuttar (spadningseffekt).
Framkalla INTE krakning.
Ring en lakare omedelbart.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ingen information tillganglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Sjalva produkten &r inte brannbar. Slackningsatgarderna anpassas till omgivningen.
alkoholbestandigt skum; Koldioxid (CO2); Slackningspulver

Olampliga slackmedel
Full vattenstrale

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan frigoras: Kvaveoxider (NOXx), kimrok, Koldioxid (CO2), Kolmonoxid

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Anvand personlig skyddsutrustning.
Vid brand: Anvand inbyggd andningsapparat.
Anvand vattenstrale for att skydda personal och kyla ned hotade behallare.
Vanliga atgarder av férebyggande brandskydd.

Ovrig information
Slapp inte ut i jorden/undergrunden.
Samla kontaminerat slackvatten separat. Lat det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Atgiarder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Allméan information
Sarskild halkrisk vid lacka/spill av produkten.
Sorj for tillracklig ventilation.
For annan personal dn raddningspersonal
Personligt skydd: se avsnitt 8
Far inte komma i kontakt med égonen, huden eller kladerna.
At inte, drick inte eller rék inte under hanteringen.
Behallaren forvaras val tillsluten pa sval val ventilerad plats.
For raddningspersonal
Anvand personlig skyddsutrustning.
Vid brand: Anvand inbyggd andningsapparat.
Vanliga atgarder av férebyggande brandskydd.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

Slapp inte ut i jorden/undergrunden.

Vid gasutslapp eller gas som tranger in i vattendrag, jord eller aviopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
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For aterhallning
Forhindra spridning Over ett stort omrade (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriarer).
For rengoring
Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).
Tvatta med mycket vatten.
Samla in i férslutna och lIampliga behallare fér senare bortskaffning.
Annan information
Ingen information tillganglig.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Saker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rekommendation for saker hantering
Personligt skydd: se avsnitt 8
At inte, drick inte eller rék inte under hanteringen.
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.

Information om brand- och explosionsskydd
Sérskilda brandskyddsatgarder ar inte nédvandiga.

Rad om hygien pa arbetsplatsen
Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedsténkta kléader och tvatta genast med mycket tval och vatten.
Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet
At inte, drick inte eller rék inte under hanteringen.
Ovrig information
Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.
Forvaras oatkomligt for barn.
Las noggrant och folj alla instruktioner.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Forvaras endast i originalbehallaren.
Behallaren foérvaras val tillsluten pa sval val ventilerad plats.
Férvaras torrt.
Skyddas mot: Frost. obrukbar efter frysning.
Far inte utsattas for varme.
Skyddas mot direkt solljus.

Rad om samférvaring
Lagras ej tillsammans med: Oxidationsmedel, Stark alkali, Stark syra.
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.
Ytterligare information om lagringsforhallanden
Beakta bruksanvisningen pa etiketten.
Forslut alltid behallaren ordentligt efter att produkten har tagits ur.

7.3 Specifik slutanvidndning

Se information fran tillverkaren.
Belaggningar och farg, fylimedel, kitt, fortunningsmedel

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
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8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden (AFS 2021:3)
CAS nr Amne ppm mg/m?3 flcm3 Kategori Ursprung
- Damm, oorganiskt - inhalerbar fraktion - 5 NGV (8 h)
- Damm, oorganiskt - respirabel fraktion - 2,5 NGV (8 h)
14808-60-7 Kvarts - respirabel fraktion - 0,1 NGV (8 h)
13463-67-7 Titandioxid - totaldamm - 5 NGV (8 h)
DNEL-/DMEL-varden
CAS nr |Amne
DNEL typ Exponeringsvag Verkning Varde
1317-65-3 | Calciumcarbonat
Konsument DNEL, langvarig inhalativ systemisk 10 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig inhalativ lokal 1,06 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 10 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ lokal 4,26 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 6,1 mg/kg
kroppsvikt/dygn
13463-67-7 titandioxid
Arbetstagare DNEL, akut inhalativ lokal 10 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 700 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 10 mg/m?
1312-76-1 potassium silicate, molratio > 3,2
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 1,49 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 5,61 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig dermal systemisk 0,74 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig inhalativ systemisk 1,38 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 0,74 mg/kg
kroppsvikt/dygn
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PNEC-vérden

CAS nr |Amne

Del av miljon [varde
1317-65-3 | Calciumcarbonat

Mikroorganismer vid avloppsrening |100 mg/l
13463-67-7 | titandioxid

Sétvatten 0,127 mgl/l
Sétvatten (periodiskt utslapp) 0,61 mg/l
Havsvatten 1 mgl/l
Sétvattensediment 1000 mg/kg
Havssediment 100 mg/kg
Mikroorganismer vid avloppsrening 100 mg/l
Jord 100 mg/kg
1312-76-1 potassium silicate, molratio > 3,2

Sétvatten 7,5 mgl/l

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
Sorj for tillracklig ventilation.
Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ogonskydd/ansiktsskydd
Enligt EN 166: Anvand skyddsglasdgon eller ansiktsskydd.
Handskar
Anvand skyddande hudkram fére hantering av produkten.
Enligt EN 374: Anvand lampliga skyddshandskar.
Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet valjs arbetsplatsspecifikt beroende pa koncentrationen och mangden av
farliga @mnen.
Ersétts vid forslitning. Se information fran tillverkaren. Lampligt material: NBR (Nitrilgummi)
Genombrottstid 240min
Handskmaterialets tjocklek: 0,2mm
Hudskydd
Anvand lampliga skyddsklader och skyddshandskar samt skyddsglaségon eller ansiktsskydd.
Andningsskydd
Applicering med roller eller strykning | normala fall behdvs inte nagot personligt andningsskydd.
Anvand lampligt andningsskydd vid sprutning. Anvand A2/P2 kombinationsfilter vid sprutmalning.
Termisk fara
inte tillamplig
Begrédnsning av miljéexponeringen
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.
Slapp inte ut i jorden/undergrunden.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: Vatska

Farg: Oversikt Handelsnamn/beteckning
Lukt: karaktaristisk

Lukttroskel: ej faststalld
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Smaltpunkt/fryspunkt:
Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall:
Brandfarlighet
Fast/vatska:
Gas:
Nedre Explosionsgranser:
Ovre Explosionsgrénser:
Flampunkt:
Sjalvantédndningstemperatur:
Sonderfallstemperatur:
pH-varde (vid 20 °C):
Viskositet, kinematisk:
(vid 40 °C)
Vattenldslighet:
(vid 20 °C)
Léslighet i andra 16sningsmedel
ej faststalld
Uppl6sningshastigheten:

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten:

Dispersionsstabiliteten:
Angtryck:

(vid 20 °C)
Angtryck:

(vid 50 °C)
Densitet (vid 20 °C):
Relativ densitet:
Skrymdensitet:
Relativ angdensitet:
Partikelegenskaper:

9.2 Annan information

Information om faroklasser for fysisk fara

Explosiva egenskaper

Produkten ar inte: Sprangamne.

Underhaller férbranning:
Oxiderande egenskaper
Ej oxiderande.

Andra sékerhetskarakteristika
Ytterligare information
Ingen information tillganglig.

Provnormer
inte tillamplig

ca. 100 °C beraknad.

inte tillamplig
inte tillamplig
inte tillamplig
inte tillamplig
inte tillamplig
inte tillamplig
inte tillamplig

<114
> 20,5 mm?/s

ISO 976
ASTM D 445

lattSslig

inte tillamplig
inte tillamplig
inte tillamplig

23 hPa beréknad.

123 hPa beréknad.
1,54 g/cm® DIN EN ISO 2811-3
ej faststalld

inte tillamplig

inte tillamplig

inte tillamplig

Underhaller inte forbranning

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Det har materialet anses vara icke-reaktivt under normala anvéndningsférhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten ar kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, anvandnings- och temperaturférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Exotermisk reaktion med: Oxidationsmedel, Stark syra, Stark alkali
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10.4 Forhallanden som ska undvikas
Skyddas mot: Frost.
Far inte utsattas for varme.
Skyddas mot direkt solljus.
Torka inte upp produkten.

10.5 Ofdrenliga material
Oxidationsmedel, Stark syra, Stark alkali

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter

Vid brand kan frigoras: Kvaveoxider (NOXx), kimrok, Koldioxid (CO2), Kolmonoxid

Ytterligare information
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt féorordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

ATEblandning berdknad
ATE (inhalation anga) 68,00 mg/I

CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvég |Dos Arter Kalla Metod
13463-67-7 |[titandioxid
oral LD50 > 5000 Ratta OECD 425
mg/kg
dermal LD50 >10000 |Kanin Tillverkare
mg/kg
inhalation (4 h) &nga LC50 6,8 mg/l |Ratta
1312-76-1 potassium silicate, molratio > 3,2
oral LD50 > 2000 Ratta Tillverkare
mg/kg

Irritation och fritning

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Information om sannolika exponeringsvagar
Vid hudkontakt; 6gonkontakt; oral; Inandning: Verkningar éversikt
Det finns ingen ytterligare relevant information tillganglig.

Ytterligare information
Blandningen &r klassificerad som inte farlig enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].
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11.2 Information om andra faror

Hormonstoérande egenskaper
Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for manniskor eftersom inga
komponenter uppfyller kriterierna.

Ytterligare information
Hanvisning till andra avsnitt: 2,3,15

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Produkten ar inte: Ekotoxiskt.

CAS nr Kemiskt namn
Akvatisk toxicitet Dos | h1 | [dl] |Arter Kalla Metod
13463-67-7 |[titandioxid
Akut fisktoxicitet LC50 > 1000 96 h|Pimephales OECD 203
mg/| promelas
(kndlskalleloja)
Akuta algtoxicitet ErC50 > 100 72 h|Pseudokirchneriella EPA-600/9-78-01
mg/| subcapitata 8
Akuta crustaceatoxicitet |EC50 > 1000 48 h|Daphnia pulex OECD 202
mg/l (hinnkrafta)
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkten har inte testats.
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Produkten har inte testats.
BCF
CAS nr Kemiskt namn BCF Arter Kalla
13463-67-7 titandioxid 19-352 Oncorhynchus mykiss
(Regnbagsoring)

12.4 Rorlighet i jord
Produkten har inte testats.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.
Produkten har inte testats.
12.6 Hormonstdérande egenskaper
Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom inga
komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

Ytterligare information
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.
Undvik utslapp till miljon.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Slapp inte ut i jorden/undergrunden.
Bortskaffas i enlighet med géllande lagstiftning.

Reviderad nr: 3 - Ersatter versionen: 2 S-SV Tryckdatum: 26.08.2022




Sakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr 1907/2006

Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH

REZ. PS 860 HORNBACH SILIKATFARG
Produktkod: REZ7871

Reviderad datum: 24.08.2022

Sida 10 av 12

Avfallsslag nummer-Avfall fran 6verskott/oanvianda produkter
080112 AVFALL FRAN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVANDNING AV FARG,
LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFARG; Avfall fran tillverkning, formulering

distribution, anvandning och borttagning av farg och lack; Annat farg- och lackavfall 4n det som anges i

08 01 11
Avfallsslag nummer-Restavfall

080112 AVFALL FRAN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVANDNING AV FARG,
LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFARG; Avfall fran tillverkning, formulering
distribution, anvandning och borttagning av farg och lack; Annat farg- och lackavfall &n det som anges i

08 01 11

Avfallsslag nummer-Foérorenad forpackning
080112 AVFALL FRAN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVANDNING AV FARG,
LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFARG; Avfall fran tillverkning, formulering

distribution, anvandning och borttagning av farg och lack; Annat farg- och lackavfall an det som anges i

08 01 11
Foérorenad forpackning

Bortskaffas i enlighet med géllande lagstiftning.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:
14.3 Faroklass for transport:
14.4 Forpackningsqrupp:

Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:
14.3 Faroklass for transport:

14.4 Foérpackningsqrupp:

Sjotransport/sjofrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:
14.3 Faroklass for transport:

14.4 Forpackningsqrupp:

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbenamning:
14.3 Faroklass for transport:

14.4 Forpackningsgrupp:

14.5 Milj6faror

MILJOFARLIGT:

14.6 Séarskilda skyddsatgarder
Ingen information tillganglig.

Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

Ej klassificerat
Ej klassificerat
Ej klassificerat
Ej klassificerat

Ej klassificerat
Ej klassificerat
Ej klassificerat
Ej klassificerat

Ej klassificerat
Ej klassificerat
Ej klassificerat
Ej klassificerat

Nej

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

inte tilldamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, halsa och miljo
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EU-foreskrifter

Anvandningsbegransningar (REACH, bilaga XVII):
Inférande 75

2004/42/EG (VOC): <54l
Underkategori enligt direktiv Matt farg for vaggar och tak inomhus (glans <=25@60°) - vattenburen
2004/42/EG: belaggning, VOC-gransvarde: 30 g/l

Information enligt 2012/18/EU Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO IlI)

(SEVESO lll):

Nationella bestimmelser
Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig
Ytterligare information
Nationella rattsforeskrifter skall ocksa iakttas!
15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning
For amnen i denna tillberedning genomférdes inte nagra amnessakerhetsbeddémningar.

AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen

Detta datablad innehaller &ndringar fran den féregaende versionen i sektion(er): 1,2,3,9,11,15.
Forkortningar och akronymer

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL.: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

For forkortningar och akronymer se tabellen pa http://abbrev.esdscom.eu
Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor

Ingen information tillganglig.

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
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H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H351 Misstanks kunna orsaka cancer.
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.
EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Ytterligare information
Informationen &r baserad pa aktuell kunskapsniva men innehaller emellertid ingen férsakran om
produktegenskaper samt upprattar inte ett forhallande baserat pa ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren ar
ensam ansvarig for att atfolja gallande lagar och férordningar.

(Samtliga uppgifter om ingdende hélsofarliga &mnen har hdmtats frén den senaste versionen av underleverantérens
sékerhetsdatablad.)
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